
PRODUKTPALETTE 13

LowPro 23/05

LowPro 15/10 LowPro 15/10 LowPro 23/05

ORIENTIERUNGSHILFE FÜR LOWPRO  
GRABENBRÜCKEN UND -ABDECKUNGEN
UNSERE GRABENBRÜCKEN UND -ABDECKUNGEN AUS VERBUNDMATERIAL  
KÖNNEN FÜR FOLGENDE ANWENDUNGEN EINGESETZT WERDEN.
  Eine Gefährdungsbeurteilung sollte vor dem Einsatz  

durchgeführt werden um sicherzustellen, dass die  
Grabenwände stabil genug sind, zum Beispiel bei  
Aufgrabungen in Beton, Asphalt oder verdichtetem Erdreich. 

  In manchen Fällen empfehlen wir Grabenbrücken oder 
-abdeckungen für mehr Sicherheit mit dem Boden zu 
verschrauben. Details hierzu finden Sie in der jeweiligen 
Verlegeanleitung.

  Die einzelnen Module können sicher miteinander verbunden 
werden, um Rohrgräben jeder Länge abzudecken.

  Die Grabenbrücken und -abdeckungen sind jeweils  
nur für bestimmte Grabenbreiten zugelassen.

  Die LowPro Produkte entsprechen bei kompletter 
Abdeckung des Rohrgrabens den Vorgaben  
der ZTV-SA.

  Die LowPro 15/05 und die LowPro 23/05 sind für 
Fahrzeuge mit einem Gesamtgewicht von 44  
Tonnen geeignet.

  Grabenbrücken und -abdeckungen müssen immer  
mittig über dem Rohrgraben platziert werden.
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LowPro 15/10 LowPro 23/05

Fußgängerweg
400KG

Straße
3.5T FAHRZEUG

Autobahn/Schnellstraße
44T FAHRZEUG

WELCHER VERKEHRSBELASTUNG IST DER GRABEN AUSGESETZT?
MAXIMALE 
GRABEN-

BREITE
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Produktvorteile

  Für Installations- und 
Wartungsarbeiten an 
Glasfaserkabeln und 
Wasserleitungen

  Geeignet für schmale 
Grabenbreiten von 75mm  
bis 100mm

  Niederes Profil, liegt flach am 
Boden auf

  Anwendbar bei geradem und 
kurvigem Grabenverlauf bis zu 30°

  Geeignet für Fußwege und 
Fahrbahnen

  1m-Abschnitte können sicher 
miteinander verschraubt werden

  Aus recyceltem Plastik hergestellt 
und recycelbar

  Äußerst rutschsicher, auch bei 
nassem Wetter

  Gute Sichtbarkeit bei Tag  
und Nacht

  Über T-Kreuzungen Platzierung der 
LowPro 11/11

  Nyloc Verschlussmuttern für die 
Fixierung inklusive

LOWPRO 100 GRABENBRÜCKE  
FÜR SCHMALE ROHRGRÄBEN

LOWPRO 100  
GRABEN- 
ABDECKUNG  
FÜR SCHMALE  
ROHRGRÄBEN

GRABENBRÜCKE

        
GRABENABDECKUNGEN

EINGEHALTENE VORSCHRIFTEN Entspricht bei vollständiger Abdeckung des Rohrgrabens den Vorgaben der ZTV-SA

40mm
10kg

Die LowPro 100 wurde für das
Projekt Gigabit entwickelt  
und eignet sich ideal für den  
Einsatz beim Verlegen von 
Glasfaserkabeln für  
Grabenbreiten von 75mm bis  
100mm. Das Material aus  
recyceltem Plastik greift im
Asphalt um ein Verrutschen zu 
verhindern und bietet so Stabilität 
für Fußgänger und Fahrzeuge. 
Erhältlich in 1m Elementen incl. 
Befestigungsmaterial, um die
Elemente miteinander zu
verbinden.

LOWPRO® 100 NARROW TRENCH COVER

20MM TIEFE

Produktnummer O762

Breite 250mm

Länge 1065mm

Höhe 33mm

Gewicht 3.2kg

Menge pro Palette 100

Farbe Schwarz Gelb 

LOWPRO TRENCH COVER ORIENTIERUNGSHILFE       
        




